
• einheitliche Optik für unterschiedliche Einsatzzwecke
• die Magnelis® Beschichtung ist

für Installationen im  Innen- und Außenbereich geeignet
• gleiches Design der Ausleger auch 

in der Edelstahlausführung
• die Breite des Auslegers von 40 mm ermöglicht 

die Montage an der Wand sowie 
an Decken-/Montageprofilen

• Halterungslochungen ermöglichen die Befestigung 
von Kabelrinnen, Kabelleitern und Gitterrinnen

• mittlere mechanische Belastung
• ein Ankerpunkt

www.koposelektro.de  www.kopos.at

DER NEUE
AUSLEGER 

MITTEL  

IMMER DIE RICHTIGE WAHL
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82 44 150 NPS 62_F

DS 100_ZM 120 49 150 DS 100_S DSN 100_S DSN 100_F DLN 100_S

DS 125_ZM 145 49 150 NPS 125_ZNCR

NPS 62_ZNCR

NPS 125_F

DS 150_ZM 170 60 150 DS 150_S DLN 150_S

DS 200_ZM 220 64 150 DS 200_S DSN 200_S DSN 200_F DLN 200_S

DS 250_ZM 270 64 150 NPS 250_ZNCR NPS 250_F

DS 300_ZM 320 74 130 DS 300_S DSN 300_S DSN 300_F DLN 300_S

DS 400_ZM 420 84 130 DS 400_S DSN 400_S DSN 400_F

DS 500_ZM 520 94 130 DS 500_S DSN 500_S

DS 600_ZM 620 119 130

INOXDS 62_IX 82 44 150 NIXDS 62_IX

INOXDS 100_IX 120 49 150 INOXDZDS 100/B_BX

INOXDS 125_IX 145 49 150 NIXDS 125_IX

INOXDS 150_IX 170 60 150 INOXDZDS 150/B_BX

INOXDS 200_IX 220 64 150 INOXDS 200_IX INOXDZDS 200/B_BX

INOXDS 250_IX 270 64 150 NIXDS 250_IX

INOXDS 300_IX 320 74 130 INOXDS 300_IX INOXDZDS 300/B_BX

INOXDS 400_IX 420 84 130 INOXDS 400_IX INOXDZDS 400/B_BX

INOXDS 500_IX 520 94 130 NIXDS 500_IX

DS 600_S DSN 600_S

B

40A

neuer
Ausleger mittel ursprüngliche Auslegermax. Belastung

(kg)

neuer
Ausleger mittel ursprüngliche Auslegermax. Belastung

(kg)
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